[bookmark: _GoBack]
PRILOG „D“
KATALOG DOBRO RIJEŠENIH TOPLOTNIH MOSTOVA NA ZGRADAMA
u skladu sa  zahtjevima iz člana 31. stava (3) Pravilnika o  minimalnim zahtjevima za energijskim karakteristikama  zgrada 
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Redni
broj

Naziv detalja

toplotnim mostovima

Graficki prikaz detalja sa dobro rijesenim

Napomene

Vanjski zid i stropna
ploca izmedu grijanog i
negrijanog prostora

- toplotno izolirano sa
vanjske strane (donje)
negrijane strane
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RIS
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Unutrasnji zid i stropna
plo¢a izmedu grijanog i
negrijanog prostora

- toplotno izolirano sa
vanjske — negrijane
(donje) strane

> 50 pregradni £1d

Unutrasnji zid i stropna
ploca izmedu grijanog i
negrijanog prostora

- toplotno izolirano sa
unutra$nje (gornje)
grijane strane

> 50 pregradni zid

dri — debljina toplotne izolacije u
skladu sa zadovoljenjem zahtjeva iz
Tablice 1. PRILOG B iz ovoga
Pravilnika

V — vani ili negrijano
U — unutra (zimi grijano)

* - dimenzije debljina slojeva
toplotne izolacije navedene bez
zagrada odnose se na zahtjeve iz
Tablice 1. PRILOG B ovoga
Pravilnika za odgovarajucu vrstu
gradevinskog dijela zgrade, za
zgrade sa:

;> 18 °C i @emjmin <3 °C,

- dimenzije debljina slojeva toplotne
izolacije navedene u zagradama
odnose se na zahtjeve iz Tablice 1.
PRILOG B ovoga Pravilnika za
odgovarajucu vrstu gradevinskog
dijela zgrade, za zgrade sa

0> 18 °C i @cmjmin > 3 °C

- dimenzije debljina slojeva toplotne
izolacije odnose se na minimalne
debljine materijala za toplotne
izolacije toplotne provodljivosti:

% <0,04 W/(m-K)

ili ekvivalentne manje debljine
materijala za toplotnu izolaciju sa
povoljnijim (nizim) A vrijednostima

- sve oznagene dimenzije izrazene su
u centimetrima (cm)
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Redni Naziv detalja Graficki prikaz detalja sa dobro rije§enim Napomene
broj toplotnim mostovima
10. Prozorska klupica,
pozicija prozora
djelomicno ispred dr1 — debljina toplotne izolacije u
vanjske ravnine skladu sa zadovoljenjem zahtjeva iz
masivnog dijela zida Tablice 1. PRILOG B iz ovoga
Pravilnika
V — vani ili negrijano
U — unutra (zimi grijano)
* - dimenzije debljina slojeva
11. Prozorska klupica, toplotne izolacije navedcn_c be7j
pozicija prozora iza v u zagrzfda odnose se na zahtjeve iz
vanjske ravnine Tabl{ce_ L. ERILOG By gvoed
masivnog dijela zida . Prawln}ka za od.gO\'ara_mcu vrstu
b gradevinskog dijela zgrade, za
EzN/ zgrade sa:
p 2 ;> 18 °C i @c.mjmin <3 °C,
- dimenzije debljina slojeva toplotne
izolacije navedene u zagradama
odnose se na zahtjeve iz Tablice 1.
PRILOG B ovoga Pravilnika za
odgovarajucu vrstu gradevinskog
dijela zgrade, za zgrade sa
©i> 18 °C i O¢mjmin >3 °C
12. Prozorska klupica
fer:)"z]g{;(;lkzlf: od v - dimenzije debljina slojeva toplotne
izolacije odnose se na minimalne
debljine materijala za toplotne
izolacije toplotne provodljivosti:
2 % <0,04 W/(m-K)
ili ekvivalentne manje debljine
WAL materijala za toplotnu izolaciju sa
povoljnijim (nizim) A vrijednostima
## - 8 cm je minimalna debljina
toplotne izolacije kada je nosivi dio
13. Prozorska klupicau | oo —— zida od armiranog betona
viSeslojnom zidu sa . § o : S
f St - sve oznaGene dimenzije izrazene su
masivnim vanjskim 4 A .
obzidom, pozicija % u centimetrima (cm)
prozora iza vanjske E—r
ravnine masivnog dijela o 2
zida 2
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Redni Naziv detalja Graficki prikaz detalja sa dobro rije§enim Napomene

broj toplotnim mostovima

14. Prozorska klupicau |
vi§eslojnom v
ventilisanom zidu sa
masivnim vanjskim £yl
obzidom, pozicija PP = dr1 — debljina toplotne izolacije u
prozora iza vanjske Ly = skladu sa zadovoljenjem zahtjeva iz
ravnine masivnog dijela P = — Tablice 1. PRILOG B iz ovoga
zida dn Pravilnika

V — vani ili negrijano
U — unutra (zimi grijano)

15. Prozorska klupica u . = . X
vigeslojnom zidu sa * - dimenzije debljina slojeva
Hikivaoi vanjskom toplotne izolacije navedene bez
oblogom, pozicija zagrada odnose se na zahtjeve iz
prozora djclomicno Tabl{‘ce_ 1. PRILOG B ovoga
ispred vanjske ravnine Pravilnika za odgovarajucu vrstu
nosivog dijela zida gradevinskog dijela zgrade, za

zgrade sa:

;> 18 °Ci O¢ mjmin <3 °C,

- dimenzije debljina slojeva toplotne
izolacije navedene u zagradama
odnose se na zahtjeve iz Tablice 1.

16. Prozor sa toplotno PRILOG B ovoga Pravilnika za
izoliranom kutijom za odgovarajucu vrstu gradevinskog
roletne, pozicija dijela zgrad;, za zgrade sa
prozora djelomiéno 0; > 18 °C i @c,mjmin >3 °C
ispred vanjske ravnine
masivnog dijela zida R .. L .

- dimenzije debljina slojeva toplotne
izolacije odnose se na minimalne
debljine materijala za toplotne
izolacije toplotne provodljivosti:

L <0,04 W/(m'K)

ili ekvivalentne manje debljine
materijala za toplotnu izolaciju sa
povoljnijim (nizim) A vrijednostima

19 Prozor sa toplotno

izoliranom kutijom za
roletne, pozicija
prozora iza vanjske
ravnine masivnog dijela
zida

- sve oznaGene dimenzije izrazene su
u centimetrima (cm)
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Redni Naziv detalja Graficki prikaz detalja sa dobro rijesenim Napomene
broj toplotnim mostovima
A%
18. Prozor sa toplotno
izoliranom kutijom za 3 1
roletne u zidu od termo
blokova
dr1 — debljina toplotne izolacije u
skladu sa zadovoljenjem zahtjeva iz
Tablice 1. PRILOG B iz ovoga
Pravilnika
19. Prozor sa toplotno
izoliranom kutijom za
roletnu u viseslojnom V — vani ili negrijano
neventilisanom zidu sa U — unutra (zimi grijano)
masivnom vanjskom
oblogom, pozicija
prozora iza vanjske
ravnine nosivog dijela * - dimenzije debljina slojeva
zida toplotne izolacije navedene bez
zagrada odnose se na zahtjeve iz
Tablice 1. PRILOG B ovoga
20 Prozot sa foplofiio Pra\'iln_ika za oc_l_gov arajucu vrstu
g - iy gradevinskog dijela zgrade, za
izoliranom kutijom za zorade:sa;
e grade sa:
rOlel.ll}l u v1ses!01nom ;> 18 °C i O¢mjmin <3 °C,
ventilisanom zidu sa 1
masivnom vanjskom
oblogon!, pozicija - dimenzije debljina slojeva toplotne
PrOZ0rd, 128, Ya"JSk? izolacije navedene u zagradama
myine osog dijela ﬁi odnose se na zahtjeve iz Tablice 1.
zida orvens” [l o fey % PRILOG B ovoga Pravilnika za
pre 1 o ;
odgovarajucu vrstu gradevinskog
dijela zgrade, za zgrade sa
21, Prozor sa toplotno 0> 18 °C i O pjmin >3 °C
izoliranom kutijom za
roletne u viseslojnom
neventilisanom zidu sa - dimenzije debljina slojeva toplotne
masivnom vanjskom izolacije odnose se na minimalne
oblogom, pozicija debljine materijala za toplotne
prozora djelomicno. izolacije toplotne provodljivosti:
ispred vanjske ravnine % <0,04 W/m-K)
nosivog dijela zida ili ekvivalentne manje debljine
materijala za toplotnu izolaciju sa
povoljnijim (nizim) % vrijednostima
22. Prozor na poziciji
djelomiéno ispred
vanjske ravnine - sve oznaene dimenzije izrazene su
masivnog dijela zida u centimetrima (cm)
23, Prozor na poziciji Fe==-- tioctt

vanjske ravnine
masivnog dijela zida
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Redni Naziv detalja Graficki prikaz detalja sa dobro rije§enim Napomene
broj toplotnim mostovima
24. Prozor na poziciji iza
vanjske ravnine
masivnog dijela zida
i
L 1 dr — debljina toplotne izolacije u
skladu sa zadovoljenjem zahtjeva iz
Tablice 1. PRILOG B iz ovoga
Pravilnika
25. Prozor u zidu od tlocrt
termoblokova
V —vani ili negrijano
U — unutra (zimi grijano)
26. Prozor u viseslojnom
neventilisanom zidusa | = o———f - l{ tlocrt * - dimenzije debljina slojeva
masivnom vanjskom ' ‘L‘ — toplotne izolacije navedene bez
oblogom, pozicija o =] H zagrada odnose se na zahtjeve iz
prozora iza vanjske o ! ] - [ "‘ Tablice 1. PRILOG B ovoga
ravnine nosivog dijela =l '[ = . Pravilnika za odgovarajucu vrstu
zida 232 i V' gradevinskog dijela zgrade, za
- zgrade sa:
©i> 18 °C i Oc,mjmin <3 °C,
27. Prozor u viseslojnom
neve?milisanon‘f zidu sa T 5 Moot - dimenzije debljina slojeva toplotne
masivnom Va“JSIfOf_'] ] ‘ izolacije navedene u zagradama
obl(_)gom, na poziciji :i 1 i b= = odnose se na zahtjeve iz Tablice 1.
vanjske ravnine e "n |[ N PRILOG B ovoga Pravilnika za
nosivog dijela zida T e odgovarajucu vrstu gradevinskog
282 HES ¥ dijela zgrade, za zgrade sa
©i> 18 °Ci O, mjmin >3 °C
28. Prozor u viseslojnom
neventilisanom zidu sa - dimenzije debljina slojeva toplotne
masivnom vanjskom izolacije odnose se na minimalne
oblogom, pozicija debljine materijala za toplotne
prozora djelomi¢no izolacije toplotne provodljivosti:
ispred vanjske ravnine % <0,04 W/(m-K)
nosivog dijela zida ili ekvivalentne manje debljine
materijala za toplotnu izolaciju sa
povoljnijim (nizim) A vrijednostima
29. Prozor u viseslojnom

ventilisanom zidu sa
masivnom vanjskom
oblogom, na poziciji
vanjske ravnine
nosivog dijela zida

- sve oznacene dimenzije izrazene su
u centimetrima (cm)
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Redni Naziv detalja Graficki prikaz detalja sa dobro rijeSenim Napomene
broj toplotnim mostovima
30. Vanjski zid izmedu
dvije lode — rjesenje
vanjskog istaka zida od
betona sa umetkom za
konstrukeijski prekid
toplotnog mosta
v 3y dri — debljina toplotne izolacije u
skladu sa zadovoljenjem zahtjeva iz
Tablice 1. PRILOG B iz ovoga
Pravilnika
tlocrt
31. Vanjski zid izmedu
dvije lode — rjesenje
vanjskog istaka zifia od 4 V — vani ili negrijano
betona sa oblaganjem U — unutra (zimi grijano)
zida toplotnom
izolacijom obostrano (u
slu¢aju zida istaknutog 8
=100 cm) Al * - dimenzije debljina slojeva
toplotne izolacije navedene bez
zagrada odnose se na zahtjeve iz
Tablice 1. PRILOG B ovoga
Pravilnika za odgovarajucu vrstu
gradevinskog dijela zgrade, za
zgrade sa:
32, Vanjski zid izmedu ©;> 18 °C i O mjmin <3 °C,
dvije lode — rjesenje
vanjskog istaka zida od
betona sa oblaganjem - dimenzije debljina slojeva toplotne
zida toplotnom izolacije navedene u zagradama
izolacijom sa svih odnose se na zahtjeve iz Tablice 1.
strana (u slucaju zida PRILOG B ovoga Pravilnika za
istaknutog < 100 cm) odgovarajucu vrstu gradevinskog
dijela zgrade, za zgrade sa
@i > 18 °C i O, mjmin >3 °C
- dimenzije debljina slojeva toplotne
izolacije odnose se na minimalne
33. Balkon ili loda — debljine materijala za toplotne
Tesenje sa izvedbom izolacije toplotne provodljivosti:
umetka za L <0,04 W/(m-K)
konstrukcijski prekid ili ekvivalentne manje debljine
toplotnog mosta materijala za toplotnu izolaciju sa
povoljnijim (nizim) & vrijednostima
- sve oznagene dimenzije izrazene su
34. Balkon ili loda — u centimetrima (cm)

rjesenje sa oblaganjem
armiranobetonske ploge
balona/lode toplotnom
izolacijom sa gornje i
donje strane
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Redni

Naziv detalja

Graficki prikaz detalja sa dobro rijeSenim

Napomene

broj toplotnim mostovima
35. Rubni zavrietak ravnog
krova — nadzid visine < 4 a
100 cm — rjesenje sa T
oblaganjem cijelog
nadzida toplotnom )
izolacijom T dr1 — debljina toplotne izolacije u
skladu sa zadovoljenjem zahtjeva iz
! Tablice 1. PRILOG B iz ovoga
u Pravilnika
V — vani ili negrijano
36. | Rubni zavrietak ravnog U — unutra (zimi grijano)
krova — nadzid visine >
100 cm — rjesenje sa
obostranim oblaganjem
nadzida toplotnom * - dimenzije debljina slojeva
izolacijom toplotne izolacije navedene bez
zagrada odnose se na zahtjeve iz
Tablice 1. PRILOG B ovoga
Pravilnika za odgovarajucu vrstu
gradevinskog dijela zgrade, za
zgrade sa:
0> 18 °C i Ocmjmin <3 °C,
37 Rubni zavrietak ravnog - dimenzije debljina slojeva toplotne
krova — bez nadzida izolacije navedene u zagradama
6 odnose se na zahtjeve iz Tablice 1.
podlozak za PRILOG B ovoga Pravilnika za
termicko odvajanje e 2
metainog profia odgovarajucu vrstu gradevinskog
3 dijela zgrade, za zgrade sa
©i> 18 °C i O, mjmin >3 °C
38. Kosi krov — ventilisano - dimenzije debljina slojeva toplotne
negrijano kroviste izolacije odnose se na minimalne
debljine materijala za toplotne
izolacije toplotne provodljivosti:
% <0,04 W/(m-K)
ili ekvivalentne manje debljine
materijala za toplotnu izolaciju sa
povoljnijim (niZim) A vrijednostima
- sve oznadene dimenzije izrazene su
u centimetrima (cm)
39. Kosi krov —

neventilisano negrijano
kroviste
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Redni
broj

Naziv detalja

Graficki prikaz detalja sa dobro rijesenim
toplotnim mostovima

Napomene

40.

Vijenac kosog krova
iznad grijanog prostora

41.

Vijenac kosog krova
iznad grijanog prostora
— lagana nosiva
konstrukcija sa
ventilisanom fasadom

28 (5) |dn F’ET 5)

42.

Kosi krov iznad
grijanog prostora
popreéni presjek

\
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43.

Kosi krov iznad
grijanog prostora
presjek kroz zabat

dr1 — debljina toplotne izolacije u
skladu sa zadovoljenjem zahtjeva iz
Tablice 1. PRILOG B iz ovoga
Pravilnika

V — vani ili negrijano
U — unutra (zimi grijano)

* - dimenzije debljina slojeva
toplotne izolacije navedene bez
zagrada odnose se na zahtjeve iz
Tablice 1. PRILOG B ovoga
Pravilnika za odgovarajucu vrstu
gradevinskog dijela zgrade, za
zgrade sa:

0> 18 °C i Oc,mjmin <3 °C,

- dimenzije debljina slojeva toplotne
izolacije navedene u zagradama
odnose se na zahtjeve iz Tablice 1.
PRILOG B ovoga Pravilnika za
odgovarajucu vrstu gradevinskog
dijela zgrade, za zgrade sa

©; > 18 °C i O, mjmin >3 °C

- dimenzije debljina slojeva toplotne
izolacije odnose se na minimalne
debljine materijala za toplotne
izolacije toplotne provodljivosti:

L <0,04 W/(m-K)

ili ekvivalentne manje debljine
materijala za toplotnu izolaciju sa
povoljnijim (nizim) A vrijednostima

- sve oznadene dimenzije izrazene su
u centimetrima (cm)
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Tablica 1. Graficki prikaz materijala na prikazima detalja u Tablici 2. PRILOGA D.

Projektne vrijednosti toplotne
Redni Materijal Graficki prikaz materijala na prikazima provodljivosti, & (W/(m-K)),
broj detalja u Tablici 2. PRILOGA D iz Tablice 5. PRILOG B
ovoga Pravilnika

1 Armirani beton 1,35-2,60

Puna i Suplja opeka i puna i Suplja opeka i blokovi

bokovi od opeke / ! 1,35 -2,60
2 termoblokovi od laganog :

betona ili opeke i termoblokovi

. ) 0,16 -0,22
puna, Suplja opeka,
bokovi od opeke termoblok
3 Toplotna izolacija 3 0,023 -0,070
vodonepropusna
toplinska izolacija

Nearmirani ili minimalno
4 |ammiranibeton | [LDiiniiiin { 1,35 -2,60
k) Cementni estrih 1,60 - 2,60
- Hidroizolacija -
- PE folija / parna brana -
T = N
7 Ploée od preradenog drveta 0,09 -0,24

ili daske
- Zemlja l | -
- Sljunak -
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Tablica 2. Grafi¢ki prikazi detalja

Redni Naziv detalja Graficki prikaz detalja s dobro rijesenim Napomene
broj toplotnim mostovima
u
1. Spoj temeljne trake i 8 1
masivnog zida V —vani ili negrijano
534 Pl ..
|| U — unutra (zimi grijano)
- toplotna izolacija poda i
sa unutrasnje (gornje) L
strane 7 ]
= ---g
ﬁ; & dr1— debljina toplotne izolacije u
3 % skladu sa zadovoljenjem zahtjeva iz
—h Tablice 1. PRILOG B iz ovoga
ﬂs)' Pravilnika
* - dimenzije debljina slojeva
. . X toplotne izolacije navedene bez
2. Spoj temeljne trake i zagrada odnose se na zahtjeve iz

masivnog zida

- toplotna izolacija poda
sa vanjske (donje)
strane

3. Spoj temeljne trake i
masivnog zida od
termoblokova

- toplotna izolacija poda
sa unutrasnje (gornje)
strane

2
53
|l

1
|

M Gi

Tablice 1. PRILOG B ovoga
Pravilnika za odgovarajucu vrstu
gradevinskog dijela zgrade sa:
;> 18 °Ci Omjmin <3 °C,

- dimenzije debljina slojeva toplotne
izolacije navedene u zagradama
odnose se na zahtjeve iz Tablice 1.
PRILOG B ovoga Pravilnika za
odgovarajucu vrstu gradevinskog
dijela zgrade, za zgrade sa

;> 18 °C i Oc,mjmin >3 °C

- dimenzije debljina slojeva toplotne
izolacije odnose se na minimalne
debljine materijala za toplotne
izolacije toplotne provodljivosti:

L <0.,04 W/(m-K)

ili ekvivalentne manje debljine
materijala za toplotnu izolaciju sa
povoljnijim (nizim) A vrijednostima

- sve oznaCene dimenzije izraZene su
u centimetrima (cm)
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Redni
broj

Naziv detalja

Graficki prikaz detalja sa dobro rijeSenim
toplotnim mostovima

Napomene

Spoj temeljne ploce i
masivnog zida

- pod toplotno izoliran
sa vanjske (donje)
strane

Spoj temeljne plode i
masivnog zida

- pod toplotno izoliran
sa unutrasnje (gornje)
strane

Spoj temeljne trake i
zida lagane nosive
konstrukcije sa
venitiliranom fasadom

- pod izoliran s gornje
(unutrasnje) strane
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dr — debljina toplotne izolacije u
skladu sa zadovoljenjem zahtjeva iz
Tablice 1. PRILOG B iz ovoga
Pravilnika

V — vani ili negrijano
U — unutra (zimi grijano)

* - dimenzije debljina slojeva
toplotne izolacije navedene bez
zagrada odnose se na zahtjeve iz
Tablice 1. PRILOG B ovoga
Pravilnika za odgovarajucu vrstu
gradevinskog dijela zgrade, za
zgrade sa:

;> 18 °C i O¢,mjmin <3 °C,

- dimenzije debljina slojeva toplotne
izolacije navedene u zagradama
odnose se na zahtjeve iz Tablice 1.
PRILOG B ovoga Pravilnika za
odgovarajucu vrstu gradevinskog
dijela zgrade, za zgrade sa

0> 18 °Ci O mjmin >3 °C

- dimenzije debljina slojeva toplotne
izolacije odnose se na minimalne
debljine materijala za toplotne
izolacije toplotne provodljivosti:

L <0,04 W/(m-K)

ili ekvivalentne manje debljine
materijala za toplotnu izolaciju sa
povoljnijim (nizim) A vrijednostima

- sve oznagene dimenzije izrazene su
u centimetrima (cm)





